ECO DELTA Wysoko Wydajne 5BB Monokrystaliczne PV Moduly

WYZSZA WYDAJNOSC MODULU
Uzyska] 0-+3W dodatnie] mocy znamionowej zyskujac wyzsze uzyski kWh

INNOWACYJNE PLYTKI 5-BUSBAR
Zredukowana rezystancja plytek krzemowych, mniejsze ryzyko

mikropekniec | polepszona moc wyjsciowa.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PERC
Dodatkowa wydajnosc plytek krzemowych mniejsza temperatura pracy.

ZREDUKOWANE STRATY ZACIENIENIA
Efektywna redukcja efektu zacienienia na powierzchni modulu.

ZREDUKOWANE STRATY NIEDOPASOWANIA
Redukcja strat niedopasowania, brak efektu MML

ODPORNOSC NA GRADOBICIE
Certyfikowana odpornosc na grad: ice srednica kuli (d=45mm) | predkosc

uderzenia (v=30.7m/s).

ODPORNOSC NA PID
Doskonala odpornosc na PID az do 96 godzin przy tescie (@85°C/85%), panel

rowniez moze zostac ulepszony dla specyficznych | trudnych warunkow.

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY
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GWARANCJA JAKOSCI

Standardowe moduly
Gwarancja mocy

] Panele Eco Delta Solar
Liniowa gwarancja mocy
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=co Delta gwarantuje brak wad w materiale. Wykonanie jest zgodne z normami IEC61215 1 IEC61730.

CO DELTA

Instalacja, uzytkowanie i konserwacja zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Eco Delta udziela 12 letniej gwarancii.
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ECO DELTA Wysoko Wydajne 5BB Monokrystaliczne PV Moduly
ECO-300-315M-60

ctCO DELTA

PARAMETRY ELEKTRYCZNE @ STC ECO-300M-60 ECO-305M-60 ECO-310M-60 ECO-315M-60

Charakterystyka pradowo napieciowa
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*STC (standardowe warunki testowe): natezenie promieniowania 1000W/ m2 , temperatura modulu 25°C, AM 1.5 g 100 ol 20[3} e 0
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Charakterystyka pradowo napieciowa
podczas pracy w roznych temperaturach
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*Ponize) nominalnej temperatury pracy modulu (NMOT), natezenie promieniowania 800W/ m2 , widmo AM 1.5, temperatura modulu 20°C, predkosc wiatru 1m/s : :
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SPOSOB PAKOWANIA
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*Specyfikacja i kluczowe funkcje opisane w tym arkuszu danych moga sie nieznacznie roznic i nie sa gwarantowane.

Ze wzgledu na ciagle innowacje, udoskonalenia badan i rozwoju, ECO DELTA POWER CO. LTD zastrzega sobie prawo do wykonania
korekt informacji tu opisanych w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Prosze zawsze uzyskac najnowsza A-A
wersje arkusza danych ktora zostanie zalaczona do umowy regulujacej

wszystkie transakcje zwiazane z zakupem i sprzedaza produktow opisanych w niniejszym dokumencie.

Strona: www.ecodeltapower.com Eco Delta Power Co.,Ltd

Siedziba Add: No.65 Dacang Road, Zhonglou, Changzhou, China iInfo@ecodeltapower.com




